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Prostentager (Punktundamene) KOSTENLOSE BERATUNG

Grundkonstruktion Flachdach

Grundkonstruktion Satteldach
Dachrinne Flachdach(innenliegend)
Trapezprofilblech -

Klassisches Pappdach
EPDM Dachbahn
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Engangstir mit Fenster fax 03834 - 834 329

Leimholzbogen
LED Beleuchtung/Solar
Besonderheiten Fachwerk

Bei einem Satteldach ab einer Neigung von 15° kdnnen Bitumenschindeln verwendet werden.
Die Schindeln vor der Verarbeitung bitte an einem kihlen und trockenen Ort lagern.

Bringen Sie zuerst die Fasebretter(1) auf die Sparren auf (Sichtseite mit den Fasen nach untern). Schneiden Sie an den
Uberstanden die Bretter auf die in den Zeichnungen angegebene Lange, nageln Sie die Dreikantleiste an den Enden der
Bretter oben auf und bringen Sie an der Stirnseite das Blendbrett an.

Bringen Sie die Rinne und den Rinneneinhang (5.1) an und benageln Sie parallel zu Traufe die komplette Dachflache mit
eine Lage Dachbahn V13(2.0). Uberlappen Sie die Enden der Bahnen dabei ca. 8cm.

Um ein gleichmafiges Farbspiel in der verlegten Dachflache zu erreichen, empfehlen wir die gleichzeitige Verlegung
aus mehreren Paketen.

Abb. 1. Zur Befestigung werden korrosionsfreie : -
Breitkopfstifte, jeweils 2 cm oberhalb der Schlitze, ‘ | Nagelung
senkrecht in die Unterkonstruktion eingeschlagen. ‘ e e i
(verdeckte Nagelung)

Die Verlegung erfolgt von der Traufe zum First in
waagerechtem Versatz.

Verklebung: Die unterseitige Lochfolie ermdglicht
durch langere starke Sonneneinstrahlung einen
punktuellen Selbstklebeeffekt.

Eindeckung

Bei Verarbeitungstemperaturen unter + 15"C, in
schattigen Lagen und bei Anschliissen sollte die
Schindelunterseite mit einem Handbrenner oder
HeiBluftgerat stellenwelse angeschmolzen werden.

Abb.2 Die 1. Ansatzreihe Schindeln (3.0) mit der Ausstanzung zum First weisend
befestigen, darauf die Schindeln der Deckung (3.1) verlegen. Im Ortgangbereich
werden Unter- und Schindeldeckung bis zur Oberkante des Blendbrettes gezogen.

Abb.3. Zur Firstdeckung werden die Gesamtschindeln in Teilstlicken (4) zugeschnitten.
Diese Teilschindeln werden Uiber den First gebogen. Die verlegten
Dachflachenschindeln miissen gleichmafig Uberdeckt werden. Am First erfolgt

die Verlegung entgegen der Hauptwetterrichtung,

Standardfarben:
grun, ziegelrot, grau

Standardformen:
- Dreieck

- Rechteck
Optionale Form:
- Biberschwanz

Dreieck

Rechteck

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichnungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.
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